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Teil 1: Stadtebauliche Planung

1 Anlass, Erforderlichkeit und Ziele der Planung

Die bebauten Fldchen innerhalb des rechtskraftigen Bebauungsplans ,,Dammweg® sind durch eine
aufgelockerte Wohnbebauung, insbesondere bestehend aus freistehenden Einfamilien- und Doppel-
hdusern, geprdagt. In der der nérdlichen Spitze des Geltungsbereichs befindet sich ein derzeit noch un-
bebautes, seit geraumer Zeit brachliegendes Grundstiick. Im Rahmen der 8. Anderung des Bebau-
ungsplans soll dieses als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen und somit einer neuen Nutzung
zugefUhrt werden. Das Grundstick ist durch die Theodor-Kuypers-Straf3e bereits weitestgehend er-
schlossen. Gemd3 dem rechtskréftigen Bebauungsplan war urspringlich die Errichtung einer Gasre-
gelstation und einer Spielplatzfléiche vorgesehen. Bis dato sind die avisierten Nutzungen nicht umge-
setzt worden, die Gasregelstation wurde an anderer Stelle realisiert.

Im Fldchennutzungsbereich ist der Standort bereits als Wohnbaufléche dargestellt. Vor dem Hinter-
grund des anhaltenden Wohnfl&dchenbedarfs bietet es sich an, das bestehende Wohngebiet um die
knapp 890 m? grof3en Fléche zu erweitern. Diese liegt im rechtskréftigen Bebauungsplan Nr. 066
,Dammweg“. Das Verfahren wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gema3 § 13a BauGB
durchgefihrt.

2 Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben
21 Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Altkalkar. Der ca. 893 m? grofe Geltungsbereich der 8. Anderung um-
fasst die Flursticke 49, 50 und 51, Flur 19, Gemarkung Altkalkar.

Abgrenzung des Plangebiets . Kataster und Orthofoto

|

315

316

© Geobasisdaten Kreis Kleve © Landesbetrieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
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Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
* Im Norden durch den Alleenradweg und die (Grin-)Fldchen der ehemaligen Bahntrasse
(Flurstick 229),
* im Osten durch die Verbindung zwischen Theodor-Kuypers-Straf3e und Alleenradweg
(Flurstick 207),
* im Suden durch eine &ffentliche Grinfldche mit Wegeverbindung (Flurstick 52), sowie

¢ im Westen durch den Dammweg (Flurstick 282).

Das Luftbild verdeutlicht die vorherrschende kleinteilige Bestandsbebauung, welche den Bereich der
8. Anderung umgibt. Es ist naheliegend, einen stédtebaulichen Liickenschluss mit Hilfe eines
Einzelhaus-Bausteins zu schlief3en.

2.2 Flédchennutzungsplan . Bebauungsplan

Fldéchennutzungsplan

Der Flédchennutzungsplan der Stadt Kalkar stellt den gesamten Geltungsbereich der 8. Anderung als
“Wohnbaufléche* dar. Angrenzende Nutzungen sind Mischgebiet im Nordosten und Grinfldche (ehe-
malige Gleisanlage). Somit wird die Anderung des Bebauungsplans aus dem Fléchennutzungsplan
entwickelt sein.

Bebauungsplan

Im derzeit rechtskréftigen Bebauungsplan ist ein Grofteil des Anderungsbereichs als Grinfléche mit
der Zweckbestimmung Spielplatz ausgewiesen. Die seinerseits nérdlich festgesetzte Fldche fir eine
Gasregelstation wird nicht weiter benétigt. Das kinftige Spielfldéchenangebot im Stadtteil Altkalkar
konzentriert sich mit der Ausweisung eines neuen Mittelpunktplatzes im Bereich der Neugebietsaus-
weisung Erlenstraf3e/Groer Damm, sodass der Nutzen einer sinnvollen Arrondierungsfldche Uber-
wiegt. Die Fladche zum Anpflanzen (Verkehrsgriin) in der GrundstUcksspitze soll jedoch erhalten blei-
ben.

Ausschnitt FlGchennutzungsplans und Bebauungsplans Nr. 066 ,,Dammweg*

Bebauungsplan
Nr. 066 ,,Dammweg*“

i "—’4,_“:

© Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) / Geoportal NRW
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Stadtebauliche Grundlage des Bebauungsplans

© Stadt Quartier

Das stddtebauliche Ziel besteht darin, mit minimalem baulichem Eingriff das Einfigen in den Ortsteil

zu erreichen. Die Abbildung oben zeigt eine Einzelhausbebauung, welche sich in ihrer Ausrichtung und
Kubatur an der sidlich gelegenen Wohnbebauung orientiert. Das Gebd&ude greift die Flucht der vor-

deren Gebd&udekanten auf.

Entlang des westlich angrenzenden Fuf3- und Radwegs ,,Dammweg* wurde im Bebauungsplan
,Dammweg*” eine Fl&iche zum Anpflanzen mit straf3enbegleitenden Bdumen festgesetzt. Diese Baum-
reihe soll Uber die gesamte Westseite des Grundsticks erweitert werden. Die Erschlief3ung erfolgt von
der Ostseite Uber die Theodor-Kuypers-Straf3e.
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3 Festsetzungen des Bebauungsplans
Hinweis:

Die Festsetzungen des bereits rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 066 ,,Dammweg® werden in den
Textlichen Festsetzungen der vorliegenden 8. Anderung in ihrer Gesamtheit wiedergegeben. Sie gel-
ten, sofern sie durch die Festsetzungen der vorliegenden 8. Anderung nicht ersetzt oder veréndert
werden weiter.

Nachfolgend werden ausschlief3lich diejenigen Festsetzungen erldutert, welche den Geltungsbereich
der 8. Anderung tatséchlich tangieren.

Die zeichnerischen Festsetzungen des rechtskréftigen Bebauungsplans ,,Dammweg* werden im Uber-
lappungsbereich (siehe nachfolgender Ausschnitt) durch die Festsetzungen dieser 8. Anderung voll-
standig ersetzt.

Bereich der 8. Anderung “Dammweg*

£
OFFENTLICH

GRUNFLACHE
T WEG

© Stadt Quartier, basierend auf der Planzeichnung des Ursprungsplans ,,Dammweg*

3.1 Artder baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Festsetzungen des rechtskréftigen Bebauungsplans
fur die Umgebung. Demnach setzt der Bebauungsplan im Bereich der 8. Anderung als Art der bauli-
chen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet fest.

3.2 Map der baulichen Nutzung, Héhe der baulichen Anlagen

Das Maf3 der baulichen Nutzung leitet sich aus der unmittelbaren Umgebung sowie den Festsetzungen
des bestehenden Bebauungsplans Nr. 066 ,,Dammweg*” ab. In Anlehnung an die Festsetzungen im
WA1 wird eine Grundfldchenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt. Die GRZ1 liegt somit unter dem Orientie-
rungswert nach § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 0,4. Neben Gebduden sind
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verschiedene Nebenanlagen und -einrichtungen erforderlich, insbesondere Flachen fir Garagen,
Stellplétze und deren Zufahrten, aber auch Wege, selbststandige (nicht angebaute) Terrassen und
andere bauliche Anlagen, wie Abstellanlagen fir Fahrrdder und Standplétze fur Abfallbehdlter. Zur
Unterscheidung wird die zweite Maf3zahl, die fir den eigentlichen Versiegelungsgrad des Baugebiets
durch Gebd&ude und Nebenanlagen steht, als GRZ2 bezeichnet. Fir das Allgemeine Wohngebiet im
Bereich der 8. Anderung ergibt sich eine maximal zul&ssige GRZ2 von 0,6.

Dem Bebauungsplan liegt eine stadtebauliche Konzeption aus einer Einzelhausbebauung mit geneig-
tem Dach zugrunde. Demnach ist die Realisierung eines Einzelhauses mit nur einem Vollgeschoss (Z)
zulassig. Unter BerUcksichtigung der Festsetzungen zur maximalen First- und Wandhdhe

(FH max. 9,5 m und WH max. 4,4 m) kdnnen eingeschossige Gebdude mit ausgebautem Dachgeschoss
errichtet werden, solange das Dach nicht die Kriterien eines Vollgeschosses nach der Landesbauord-
nung (BauO NRW) erfullt.

Als unterer Bezugspunkt bzw. Bezugsebene fir die Hohe der baulichen Anlage ist der dem Gebdude
ndchstliegende StraBenrand heranzuziehen. Die Hohenlage des Wohngebdudes (OKF) im Erdge-
schoss darf héchstens 0,5 m Uber dem Bezugspunkt liegen, um das st&dtebauliche Einfigen zu ge-
wdhrleisten.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit siehe Systemschnitt zu den H6henfestsetzungen in den Textlichen
Festsetzungen der vorliegenden Bebauungsplandnderung.

3.3 Bauweise, Uberbaubare Grundsticksfléchen, Stellung der baulichen Anlagen

Bauweise und Hausform

Im Bereich der 8. Anderung des Bebauungsplans Nr. 066 ,,Dammweg* wird eine abweichende Bau-
weise (a) festgesetzt. Demnach ist, wie in der offenen Bauweise, der seitliche Grenzabstand einzuhal-
ten, jedoch darf die Geb&udelénge des Einzelhauses im Bereich der 8. Anderung 15,0 m nicht Gber-
schreiten. Die angestrebte Kérnung im Gesamtareal wird somit sichergestellt.

Das direkte Umfeld des Geltungsbereichs wird fast ausschlief3lich von Einfamilienhausstrukturen mit
ausgebautem Dachgeschoss dominiert. Daher ist es stddtebaulich naheliegend, das sidliche Einzel-
hausband um ein weiteres freistehendes Haus in der Nordspitze zu ergé&inzen. Doppelh&user und Rei-
henhduser wurden lediglich untergeordnet realisiert.

Uberbaubare Grundsticksfléchen

FUr die Abgrenzung der Uberbaubaren Grundstiicksfléichen werden im Bereich der 8. Anderung aus-
schliellich Baugrenzen verwendet (§ 23 Abs. 3 BauNVO). Die Verwendung von Baulinien ist nicht erfor-
derlich.

Die meisten Baufenster innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskréftigen Bebauungsplans Nr. 066
,Dammweg“ weisen eine Tiefe zwischen 13 m und 15 m auf. Das ausgewiesene Baufenster hat eine
Tiefe von 13 m und bewegt sich somit innerhalb der Gblichen Bandbreite.

Garagen und Stellplétze sind auch auf3erhalb der mit der Baugrenze umschlossenen, Gberbaubaren
GrundstUcksflachen zul@ssig, sondern auch auf den sonstigen GrundstUcksfléchen, soweit es sich nicht
um Fldchen zum Anpflanzen oder Grinfldchen handelt.

Stellung der baulichen Anlagen

Der Wohnungsneubau soll parallel bzw. senkrecht zur Stra3e angeordnet werden. Die Stellung der
baulichen Anlage ist identisch mit der Ladngsachse des Baukdrpers. Somit figt sich die Bebauung in

Ss.Q 7



Stadt Kalkar . Bebauungsplan Nr. 066 ,,Dammweg* — 8. Anderung Begrindung

das sUdliche Geb&udeband aus Einzelh&usern ein, welche allesamt entlang der ErschlieBungsstraf3e
(Theodor-Kuypers-Straf3e) ausgerichtet sind.

Mindestmafe fir Wohnbaugrundstiicke

Entsprechend der festgesetzten Hausform und der Lage des Plangebiets im Gesamtareal (die Bau-
dichte nimmt von Siden nach Norden zu) betrdgt die Mindestgré3e fur das Grundstick mit Einzel-
hausbebauung 500 m>,

Hoéchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebduden

In Anlehnung an die Regelungen des rechtskraftigen Bebauungsplans sind im allgemeinen Wohnge-
biet generell nur zwei Wohnungen im Wohngebdude zuléssig. Damit kénnen auch mehrere Generatio-
nen in einem Haus zusammenleben. Geschosswohnungsbau ist indirekt ausgeschlossen.

3.4 Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung

Die Wegeverbindung ,,Dammweg* fir Fu3gdnger und Radfahrer nimmt einen schmalen westlichen
Streifen des Plangebiets in Anspruch. Die Nutzung des Dammwegs als Hauptachse fir Fuf3génger und
Radfahrer sichert langfristig die Anbindung an die Innenstadt bzw. das Fachmarktzentrum und dient
weiterhin als Verbindung an die bestehenden Wege der angrenzenden Wohngebiete. Begleitet wird
der Weg von einem ca. 2 m tiefen Grinstreifen (Verkehrsgrin). Die Wegeverbindung und das Straf3en-
begleitgrin sind Teil der 6ffentlichen Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung.

3.5 Versickerung des Niederschlagswasser

Die Textlichen Festsetzungen enthalten Maf3nahmen zur Versickerung. Demnach ist das Nieder-
schlagswasser von Grundsticken, die erstmals bebaut, befestigt oder an die 6ffentliche Kanalisation
angeschlossen werden, vor Ort zu versickern. Der Bebauungsplan setzt nur fest, dass versickert wer-
den muss. Die technischen Details der Versickerung sind au3erhalb des Bebauungsplanverfahrens zu
kléren. Die privaten Bauherren missen im Einzelfall entscheiden, welche Versickerungsanlagen fur ihre
Bedirfnisse am geeignetsten sind. Die Versickerungsanlagen sind innerhalb der in der Planzeichnung
eingetragenen Randbereiche (M8) zu realisieren.

DarUber hinaus ist das Niederschlagswasser vom 6ffentlichen Fu@3- und Radweg ,,Dammweg* inner-
halb der festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung oder vorzugsweise
in den offentlichen Grinfldchen (siehe Planeintrag M9) zu versickern. Die genaue Dimensionierung
und Gestaltung der Anlagen ist im Rahmen der weiteren ErschlieBungsplanung im Zuge der Erweite-
rung des Fu3- und Radweges zu konkretisieren.

3.6 Manahmen und Fldchen fir Mafinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft; Erhalten und Anpflanzen von Bdumen, Stréu-
chern und sonstigen Pflanzungen

3.6.1 Erhalten von Bdumen

An der Westseite des Plangebiets besteht ein junger Baum, der erhalten bleiben soll. Es handelt sich
um einen Scharlach-Dorn (Prunus coccinea) mit einem Stammdurchmesser von 10 cm, einer Héhe von
4 m und einem Kronendurchmesser von 3 m.
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3.6.2 EingriUnen der Verkehrsfldachen / Anpflanzen von Bdumen

Das im rechtskraftigen Bebauungsplan festgesetzte Straf3enbegleitgrin wird entlang der Westseite
des GrundstUcks weitergefihrt. In diesem Bereich sind 5 Bdume (schmalkronig, hochstdmmige Allee-
pflanzungen; siehe Eintrag in der Planzeichnung) anzupflanzen. Pflanzenliste und Qualitdtsbestim-
mungen (Anlage 1) sind den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 066 ,,Dammweg* zu
entnehmen.

3.6.3 Begrinung der Grundsticksfreiflichen

Aus stadtgestalterischen Grinden, zur Erhéhung des Grinvolumens und gemé&[3 den Festsetzungen
des rechtskraftigen Bebauungsplans sind bei einer Grundstiicksgréf3e von mehr als 500 m? mindestens
zwei einheimische, gro3kronige Laubbdume oder vier Obstbaum-Hochstdmme zu pflanzen (vgl. Text-
liche Festsetzungen, Anhang 1 Pflanzliste).

3.6.4 Mapnahmen des Artenschutzes

Fir fliegende, nachtaktive Insekten werden starke néchtliche Lichtquellen zu einem Problem, denn
Licht spielt eine wesentliche Rolle fir ihre Orientierung. Das stundenlange Umschwirren der Lichtquel-
len erfordert unnétig viel Energie; undichte Gehé&use werden zu einer Falle. Deshalb stellt der Bebau-
ungsplan besondere Anforderungen an die technische Ausfiihrung der Au3enbeleuchtung (Lichtfarbe,
Gehduse, Abstrahlung). Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf Teil 2 Umweltpla-
nung, 2.1 Tiere, 2.1.2 Bewertung Prognose und Maf3nahmen verwiesen. Dort werden die den Arten-
schutz betreffenden Maf3nahmen und Festsetzungen im Detail erl@utert.

3.7 Gerduscheinwirkungen

Norddstlich des Plangebiets ist ein Gewerbebetrieb zur saisonalen Lagerung von Getreide- und Fut-
termitteln ansdssig. Die Au3enfléichen werden in geringer Weise frequentiert, da ausschlief3lich tem-
pordrer Anlieferverkehr aufkommt. Zwischen dem Baugrundstick und dem Betrieb erstrecken sich der
Alleenradweg und die Vegetationsfldchen um die ehemaligen Bahnlinienfldchen. Durch die ausrei-
chende Distanz werden im allgemeinen Wohngebiet innerhalb des Geltungsbereichs der 8. Anderung
des Bebauungsplans die immissionsschutzrechtlich notwendigen Abstdnde gewahrt. Es ist davon aus-
zugehen, dass die zul@ssigen Immissionsrichtwerte entsprechend der géingigen Regelwerke, u. a. der
,Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm* (TA-L&rm) mit max. 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts, eingehalten werden.

Perspektivisch gesehen werden die Fldchen um den Betrieb vollstéindig zu Dienstleistungs- und BU-
ronutzungzwecken umgenutzt, sodass auch in Zukunft keine relevanten Ger&uscheinwirkungen auf-
treten werden.

4  Ortliche Bauvorschriften

Die Ortlichen Bauvorschriften werden vollstéindig aus dem rechtskréftigen Bebauungsplan Gbernom-
men, da sich das Plangebiet der Bebauungsplanédnderung in die schon vorhandene Bebauung einfi-
gen soll. Dieser umfasst eine Reihe bauordnungsrechtlicher Festsetzungen, welche sich auf die &uf3ere
Gestaltung der baulichen Anlagen (Dachform, Dacheindeckung, Dachaufbau, Fassadengestaltung),
die unbebaute Grundsticksfléche und auf die Einfriedungen beziehen.

Ss.Q 9



Stadt Kalkar . Bebauungsplan Nr. 066 ,,Dammweg* — 8. Anderung Begrindung

Ergéinzend regelt die 8. Anderung des Bebauungsplans, dass entlang der nérdlichen Grundstiicks-
grenze, angrenzend an den Alleenradweg, ausschlief3lich Einfriedungen in Form von Hecken und
Strauchbepflanzungen zuldssig sind, um das Ortsbild attraktiv zu gestalten. Durch die Ergéinzung wird
der Erhalt der bestehenden Grinstrukturen entlang des Aleenradwegs gesichert.

5 Nachrichtliche Ubernahmen
Risikogebiete im Sinne des § 78b WHG (§ 9 Abs. 6a BauGB)

Gemdf § 9 Abs. 6a BauGB werden auch Risikogebiete auferhalb von Uberschwemmungsgebieten im
Sinne des § 78b Absatz 1 WHG entsprechend der Hochwassergefahren und -risikokarten des Landes-
amts fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) nachrichtlich in den
Bebauungsplan Gbernommen. Da sich der Geltungsbereich vollstdndig innerhalb des Risikogebiets
befindet, wird eine umlaufende Darstellung gewdhlt, um die Lesbarkeit der sonstigen zeichnerischen
Festsetzungen zu gewdhrleisten. In der Planzeichnung wird lediglich der Extremfall HQextrem ver-
merkt. Gebiete dieser Art kdnnen bei einem extremen Hochwasserereignis sowie bei Versagen der
Hochwasserschutzanlagen Uberflutet werden.

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf Teil 2 Umweltplanung, 2.6 Wasser verwie-
sen.
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Teil 2. Umweltplanung

1 Einleitung

Die 8. Anderung des Bebauungsplans Nr.066 ,,Dammweg* wird als Bebauungsplan der Innenentwick-
lungi. S. v. §13a BauGB aufgestellt. Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung zeichnet sich durch die
folgenden Besonderheiten im Bereich der Umweltplanung aus:

i Keine Umweltprifung:
Im beschleunigten Verfahren entfallt die Pflicht zur Umweltprifung nach
§ 2 Abs. 4 Satz1BauGB (§ 13a Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB). Aufer-
dem wird von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen; ebenfalls nicht anzu-
wenden ist die Verpflichtung zum Monitoring nach § 4c BauGB und das Erstellen einer zu-
sammenfassenden ErklGrung nach § 10a Abs. 1 BauGB. Unbeschadet des Verzichts auf die
formelle Umweltprifung hat die Gemeinde aber auch im beschleunigten Verfahren nach
allgemeinen Grundsdtzen die Belange des Umweltschutzes im Sinne von
§1Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berUcksichtigen und in die Abwdgung nach § 1 Abs. 7 BauGB einzu-
stellen.

*  Verzicht auf die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung:
Bei Bebauungsplénen der Innenentwicklung mit einer zul@ssigen Grundfléche der bauli-
chen Anlagen von weniger als 20.000 m? gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des
Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zuldssig (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Nach
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich.

Die Abwd&gung der Umweltbelange, die vollinhaltlich in die Bauleitplanung integriert ist, umfasst die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der durch die Umsetzung des Bebauungsplans hervorgeru-
fenen Umweltauswirkungen. Die Darstellung der umweltrelevanten Aspekte erfolgt schutzgutweise.

2 Bestandsaufnahme, Auswirkungsanalyse und Ma3nahmen

21 Tiere
211 Ermittlung und Beschreibung

Die Fléiche wurde am 15.09.2023 durch das Biro fir Faunistik und Okologie Graevendal GbR'auf das
Vorkommen von planungsrelevanten Arten sowie auf potenziell geeignete Habitate hin untersucht.
Eine zuvor getdtigte Datenabfrage des Fachinformationssystems des Landes NRW (FIS) ergab, dass
fur das Gebiet keine Fledermausarten gelistet sind. Hinsichtlich der Végel werden 14 planungsrele-
vante Vogelarten aufgelistet, die als potenzielle Brutvégel und / oder Nahrungsgdste im Gebiet vor-
kommen kénnen.

Die Grinfladche zwischen einem Wohn- und einem Gewerbegebiet ist Uberwiegend baulich umschlos-
sen und weist einen niedrigen bis mittelhohen krautigen Bewuchs auf. Weitere Strukturen fehlen. Ein
einzelner junger Baum steht an der westlichen Seite des Gebiets.

1 Artenschutzbeitrag 8. Anderung des Bebauungsplans Nr. 066 — Dammweg in Kalkar, Graevendal Biro fir Faunistik und
Okologie, Kranenburg, September 2023.
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Sdugetiere

Aufgrund der geringen Strukturen im Gebiet ist dieses als Nahrungshabitat fir Fledermduse kaum ge-
eignet. Ein Verlust von wertvollen Jagdgrinden fir ebendiese ist daher mit hinreichender Sicherheit
auszuschlief3en. Ebenso kénnen Fortpflanzungs- und Ruhestdtten von Fledermdusen ausgeschlossen
werden, da schlichtweg keine geeigneten Strukturen (Gebdude, Héhlenbdume) vorhanden sind.

Vogel

FUr die planungsrelevanten Vogelarten kénnen Fortpflanzungs- und Ruhestétten im Gebiet komplett

ausgeschlossen werden. Entsprechende Habitate und Strukturen sind auf dem Geldnde nicht vorhan-

den. Aufgrund der fehlenden Bebauung kann auch das Vorkommen von an oder in Hdusern britenden
Arten (Dohle, Haussperling, Mauersegler, Rauchschwalbe, Schleiereule) ausgeschlossen werden.

Sonstige planungsrelevante Arten

Sonstige planungsrelevante Arten, wie z. B. Reptilien- und Amphibienarten kénnen aufgrund fehlender
geeigneter Habitate im Eingriffsbereich mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

212 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Konflikte mit den Verbotstatbestédnden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kénnen fir die planungsrelevanten
Arten mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Durch eine Bebauung der Fldche kommt
es zu keinem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestdatten von Fledermd&usen und planungsrelevanten
Vogelarten.

Eine Beeintrdchtigung sonstiger planungsrelevanter Arten und Artengruppen kann ebenfalls mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Durch die Intensivierung / Neuschaffung von Beleuchtung (Straf3enbeleuchtung) kdnnen Vergra-
mungseffekte fir lichtscheue Arten (u. a. Fledermduse) entstehen. Zudem kénnen Anlockeffekte von
Insekten und infolgedessen eine Verlagerung der Jagdaktivitat lichtunempfindlicher Arten in die be-
treffenden Bereiche erfolgen. Dadurch kann es zu einem Ungleichgewicht des Nahrungsangebots fir
lichtmeidende Arten kommen.

UberflUssige Beleuchtung ist grundsétzlich zu vermeiden. Notwendige Beleuchtung hingegen hat ziel-
gerichtet und ohne grof3e Streuung zu den Seiten und nach oben zu erfolgen. Die Wellenlénge der ein-
gesetzten Beleuchtung sollte im Bereich zwischen 590 und 630 nm liegen und ggf. Uber Bewegungs-
melder gesteuert werden. Der Einsatz dieser Lampen dient lediglich der Reduktion der Insektenanlo-
ckung, eine Vergrdmung lichtscheuer Arten besteht weiterhin.

Sollte der sich auf dem Grundstick befindende Baum in Folge der Baumaf3nahme gefdllt werden, sind
hierbei die gesetzlichen Schutzzeiten zu beachten.

Bei der Festsetzung der Grundsticksfldchen als allgemeines Wohngebiet sind keine negativen Auswir-
kungen auf lokale Populationen von Tierarten zu erwarten. Insbesondere ist die nach

§ 44 Abs. 5 BNatSchG zu schitzende ,,6kologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestétten fur
keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen.

Bei Einhaltung der Vermeidungsmafnahmen werden durch eine Bebauung der Flursticke keine Ver-
botstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeldst.
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2.2 Pflanzen und Biologische Vielfalt
2.21 Ermittlung und Beschreibung

Die Ermittlung des Zustands der biologischen Vielfalt im Gebiet erfolgt auf Grundlage des Arten-
schutzbeitrags?und der Biotoptypenkartierung3.

Das Gebiet besteht Uberwiegend aus einer nitrophilen, recht artenarmen Brachflédche. Im Westen
steht ein einzelner junger Baum, im Sidosten befindet sich eine kleine Gehdlzgruppe aus heimischen
Arten. Die fehlenden Strukturen im Gebiet tragen wesentlich dazu bei, dass wenige Arten im Gebiet
vorhanden sind, weil geeignete Versteckmdglichkeiten und Nahrungsquellen fehlen. Das Artenschutz-
gutachten konnte ebenfalls keine planungsrelevanten Arten feststellen.

2.2.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Das Plangebiet weist eine geringe biologische Vielfalt auf. Erhebliche Auswirkungen sind durch eine
Uberplanung der Fléiche demnach nicht zu erwarten. Es sind keine Mafnahmen zum Schutz der biolo-
gischen Vielfalt notwendig.

23 Schutzgebiete
2.3.1 Ermittlung und Beschreibung

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Schutzgebiets. Im weiteren Umfeld des Bebauungsplan-Ge-
biets liegen die Naturschutzgebiete Kalflack, Wisseler DUnen und Monreberg. Diese fungieren zum Teil
als Vogelschutz und FFH-Gebiete und bieten Lebensraum fir bedeutende Wasservogelvorkommen.
Ferner liegen im Westen die Uberreste der ehemaligen natirlichen Flusslandschaft des Rheins.

2.3.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Die Schutzgebiete liegen ausreichend weit auf3erhalb des Wirkungsbereichs des Plangebiets, so dass
durch das Bauvorhaben keine Stérungen und negative Auswirkungen zu erwarten sind. Besondere
MaBnahmen zum Schutz und Erhalt der Schutzgebiete sind demnach nicht notwendig.

24 Flache
2.41 Ermittlung und Beschreibung

Die ca. 900 m?® grof3e Fléche liegt im Ubergangsbereich eines bestehenden Wohngebiets zu einem
Gewerbegebiet. Sie ist frei von Bebauung und besteht, bis auf einen Baum im Westen und einem Ge-

bUsch im Sidosten, ausschlief3lich aus niedrigen krautig-grasigen Bewuchs. Als Erholungsfléche oder
besonders wertvolles Habitat hinsichtlich Biodiversitat ist sie nicht anzusehen.

2.4.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Mit der geplanten Bebauung geht ein Verlust von bisher unversiegelter Fldche von maximal 60 % ein-
her. Aufgrund der jedoch geringen ékologisch wirksamen Ausstattung der FlGche kann es durch die

2 Artenschutzbeitrag 8. Anderung des Bebauungsplans Nr. 066 — Dammweg in Kalkar, Graevendal Biro fir Faunistik und
Okologie, Kranenburg, September 2023

3 Biotoptypenkartierung Stadt Kalkar Bebauungsplan Nr. 066 -Dammweg, 8. Anderung, Dipl.-Ing. Arno Dormels, Okto-
ber 2023
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Bebauung und Gestaltung der verbliebenen Freifldchen / Grinflachen zu einer Steigerung der Le-
bensraumqualitét kommmen. Zudem wird die Fl&iche durch die st&dtebauliche ErschliefBung einer Nut-
zung zugeordnet.

Durch die Bebauung kommt es zwar zu einem Verlust bisher unversiegelter FlGche, die positiven Aus-
wirkungen durch die Bebauung werden jedoch héher gewichtet.

25 Boden
2.5.1 Ermittlung und Beschreibung

Das Plangebiet befindet sich im geologischen Strukturraum “Niederrheinisches Tiefland“. Nach der
IS BK 50 Bodenkarte von NRW#wird das Plangebiet grofmafstéblich von lehmigen, sandigen Béden
umgeben. Die Hauptbodenart bildet dabei Sand. Als Bodentyp wird eine Humusbraunerde in Auen-
lage gebildet. Die Schutzwirdigkeit naturnaher Béden ist im Geltungsbereich nicht gegeben. Die an-
stehenden B&den im Gebiet werden mit einer mittleren bis leichten Grabbarkeit eingestuft.

2.5.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Durch das Bauvorhaben werden keine schutzwirdigen Béden in Anspruch genommen. Nichtsdestot-
rotz stellt die Versiegelung von vorher unbebauter Fldche einen Eingriff in das Schutzgut Boden dar,
der die natirlich gewachsenen Bodenschichten irreversibel schadigt. Wahrend der Baumaf3nahme ist
demnach eine bodenkundliche Baubegleitung durchzufihren.

In ihrer Gesamtheit sind die Béden fir eine Versickerung in verschiedensten AusfUhrungen (FlGchen-,
und Muldenversickerung und auch Sickerbecken) geeignet, wobei eine Fldchen- und Muldenversicke-
rung zu bevorzugen ist.

2.6 Wasser
2.6.1 Ermittlung und Beschreibung

Hydro(geo)logisch befindet sich das Plangebiet in folgenden Gebietskategorien®:
02 Rheinisch-Westfdlisches Tiefland

023 Niederrheinische Tieflandbucht

2303 Terrassenebenen des Rheins und der Maas

Das Plangebiet befindet sich weder im Bereich von Trinkwasserschutzgebieten noch von Heilquellen-
schutzgebieten.

Grundwasser

Das Plangebiet liegt im Bereich bedeutender Grundwasservorkommen (sehr ergiebig) mit einer még-
lichen Entnahmemenge fur Einzelbrunnen von meist > 40 (I/s). Die mittlere jahrliche Grundwasserneu-
bildung liegt bei 149 mm/Jahr und kann damit als magig eingestuft werden.

4 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen: IS BK 50 Bodenkarte von NRW 1:50.000. Internet:
https://www.geoportal.nrw/ (aufgerufen am 28.09.2023).

5 Ministerium fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfahlen: https://www.elwas-
web.nrw.de/elwas-web/index.xhtml, zuletzt aufgerufen am 19.10.2023.
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Versickerung

Die anstehenden Bdden im Gebiet sind zur Versickerung von anfallendem Regenwasser geeignet®.
Dementsprechend sollte so viel Wasser wie mdglich auf natirlichem Wege dem Wasserkreislauf rick-
gefUhrt werden.

Hochwasser

Da neben der Information Uber die Lage eines Risikogebiets auch das Ausma(3 des Risikos eine wich-
tige Grundlage fir die Planung von Schutzmaf3nahmen ist, wurden Hochwassergefahrenkarten und
Hochwasserrisikokarten erstellt. Die Karten geben Auskunft Gber die von Hochwasser verschiedener
Szenarien betroffenen FlGdchen und Gber das Ausmaf3 der Gefahren und Risiken fUr die SchutzgUter.

HQ héufig

Die Auswahl und Darstellung von haufigen Ereignissen, bei denen signifikante Auswirkungen erwartet
werden, wurden entsprechend der Empfehlungen der Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser innerhalb
der Flussgebietsgemeinschaft Rhein abgestimmt. Fir Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit
wurde i. d. R. ein Hochwasser gewdhlt, das statistisch einmal in 10 bis 30 Jahren vorkommt.

Bei einem solchen Hochwasserereignis kann es in dem hochwassergeschitzten Gebiet zu Wassertie-
fen von 0-1m kommen. Hauptsd&chlich betroffen wéren die WohnbauflGchen.

HQ 100

Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit. Das Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit wurde
auf Grundlage der in den Landern abgestimmten Empfehlungen der Bund/Ldnder-Arbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) in Ubereinstimmung mit Europa-, Bundes- und Lénderrecht festgelegt. Dieses
Ereignis entspricht einem Hochwasser, wie es statistisch einmal in 100 Jahren vorkommt.

Bei einem solchen Hochwasserereignis kommt es in dem hochwassergeschitzten Gebiet zu Wasser-
tiefen von 1-2 m. Hauptsdchlich betroffen wéren die Wohnbaufléchen.

HQ Extrem / selten

Die Darstellung eines Hochwassers mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder eines Extremereignisses
dient der Veranschaulichung extremer Zust&nde. Dabei sind unter Hochwasserereignissen mit seltener
Wahrscheinlichkeit extreme Ereignisse mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von mindes-
tens 200 Jahren zu verstehen.

Bei einem solchen Hochwasserereignis kommt es in dem hochwassergeschitzten Gebiet zu Wasser-
tiefen von 1-2 m. Hauptsdchlich betroffen wéren die Wohnbaufléchen.

Starkregen

Starkregenereignisse kdnnen zu voribergehenden und lokal begrenzten Uberschwemmungen fihren.
Laut der Starkregengefahrenkarte fUr das Stadtgebiet Kalkar” kann es in dem Gebiet beim Auftreten
eines solchen Ereignisses zu Wassertiefen von 0,05-0,50 m, stellenweise, im Sidosten des Gebiets bis
zu 1,00 m kommen. Die FlieBgeschwindigkeiten liegen bei 0,2 m/s bis maximal 2,0 m/s.

6 Geoportal NRW: https://www.geoportal.nrw/?activetab=map#, zuletzt aufgerufen am 11.10.2023.
7 https://geoportal-niederrhein.de/Verband/?Map/layerlds=20071,29109,29110,29111,29112,200370,200708&visibi-

lity=true,true,true,true true,true true&transparency=0,0,0,0,0,0,0&Map/cen-
ter=[318052.54166800005,5737730.72915853]&Map/zoomLevel=3#, zuletzt aufgerufen am 08.11.2023.
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Bundesraumordnungsplan Hochwasser (BRPH)

Auf Grundlage des § 1 Abs. 4 BauGB, der eine Anpassung der Bauleitpléne an die Ziele der Raumord-
nung vorsieht, sind die Ziele und Grundsé&tze des Bundesraumordnungsplans Hochwasser in der vorlie-
genden Planung zu bericksichtigen bzw. zu beachten.

Gemd3 Ziel 11.1 des BRPH sind die Daten der Hochwassergefahrenkarten des Ministeriums fUr Land-
wirtschaft, Natur und Verbraucherschutz sowie die Starkregengefahrenkarte fir das Stadtgebiet
Kalkar (Dr. Pecher AG, 12.09.2022) hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, des rdumlichen sowie zeitlichen
Ausma(3es, der potenziellen Wassertiefen bzw. FlieBgeschwindigkeiten im Plangebiet untersucht wor-
den. Die kinftige Wohnbebauung weist eine erhéhte Empfindlichkeit gegeniber Hochwasser- und
Starkregenereignissen auf. Durch entsprechende bauliche Maf3nahmen auf der nachgelagerten Be-
bauungsplan- bzw. Genehmigungsebene kann derartigen Schéden in gewissem Maf3e vorgebeugt
werden.

Gema[3 Ziel 1.2.1 sind die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasser- und Starkrege-
nereignisse im Plangebiet untersucht worden. Aufgrund der Lage des Plangebietes ist im Zuge der
Auswirkungen des Klimawandels eher mit einer erhéhten Betroffenheit durch Hochwasser- und
Starkregenereignissen zu rechnen.

Im Hinblick auf Ziel 11.1.3 ist zur Uberprifung des natirlichen Wasserversickerungs- und Wasserriickhal-
tevermdégens des Bodens die Bodenkarte 1:50.000 des geologischen Dienstes NRW herangezogen
worden. Im geplanten Geltungsbereich steht als natirlicher Boden eine Humusbraunerde an, welche
sich durch eine gute Versickerungsfdhigkeit auszeichnen. Ein Erhalt der natiUrlichen Wasserkreisldufe
ist demnach im Gebiet mdéglich.

Bezogen auf Grundsatz I1.1.1ist festzuhalten, dass sich das Plangebiet bereits in einem deichgeschitz-
ten Risikogebiet befindet. Weitergehende Maf3nahmen zur Verringerung des Schadenspotentiales
sind unter Wirdigung des Planungsanlasses nicht vorgesehen. Unter Umstdnden sind auf der nachge-
lagerten Genehmigungsebene geeignete Maf3nahmen zur Verringerung der Schadenspotentiale zu
treffen.

Kritische Infrastrukturen wie im Grundsatz 11.3 aufgefihrt sind im Plangebiet weder vorhanden, noch
wird deren Realisierung durch die vorliegende Planung vorbereitet.

2.6.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Das Gebiet liegt vollstéindig im Gefahren- und Risikobereich der drei Hochwassergefahrenstufen. Bei
einem hdufigen Hochwasserereignis wére die Fléiche durch Uberflutungen bis 1 m betroffen. Wirt-
schaftliche und persénliche Schéden an Grundsticken und H&usern kédnnen entstehen. Mit der Umset-
zung aller Planungen und der damit verbundenen héheren Fléchenversiegelung steigt auch der An-
spruch an die Kanalisation, um mdgliche Starkregenereignisse aufzufangen. Durch den Anschluss wei-
terer versiegelter Fldchen an das bestehende Kanalisationsnetz kann es bei extremen Regenfdllen zu
einer Uberlastung und TeilUberschwemmung kommen. Dementsprechend sind Schutzvorkehrungen zu
treffen, die die Grundstiicke vor Uberflutung schitzen. Hierzu hat das Land Nordrhein-Westfahlen die
,,Arbeitshilfe kommunales Starregenrisikomanagement- Hochwasserrisikomanagementplanung in
NRW*8 erarbeitet, die das Ziel hat, den verantwortlichen Entscheidungstrdgern der Kommunalverwal-
tung landesweit einheitliche Hilfestellungen zum Starkregenrisikomanagement an die Hand zu geben.
Md&gliche Mafinahmen zum aktiven Schutz vor Hochwasser stellt die Sicherung und Ausweitung von

8 ,Arbeitshilfe kommmunales Starkregenrisikomanagement- Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW*, Ministerium
fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfahlen, 2018
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Abfluss- und Retentionsfléichen, sowie die Erhéhung unversiegelter Fl&ichen im Gebiet dar. So ist ge-
wdhrleistet, dass ein Teil des Wassers auf natirlichen Wegen versickern kann.

2.7 Luft und Klima
2.71 Ermittlung und Beschreibung

Die Luftschadstoffbelastung im Gebiet liegt laut Umweltbundesamt?® fir Feinstaub (PM10) bei
15-20 pg/m?’ und fir Stickstoffdioxid (NO-) bei 10-15 ug/m? im Jahresmittel. Damit ist die Luftqualitét
als durchschnittlich gut einzustufen, wobei es 6rtlich zu héheren Werten kommen kann.

Das Plangebiet wird dem Klimatop des Vorstadtklimas zugeordnet. Das bedeutet, dass tagsiber eine
starke thermische Belastung besteht. Die mé&fige né&chtliche Uberwdrmung begriindet sich in einem
verminderten Luftaustausch.

2.7.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Durch die geplante Bebauung der Fléche sind keine Verdnderungen hinsichtlich des Klimas, der Luft-
qualitdt und moéglicher Schadstoffquellen zu erwarten. Es sind keine expliziten Maf3nahmen notwen-
dig.

2.8 Landschaft / Ortsbild
2.81 Ermittlung und Beschreibung

Das Gebiet liegt innerhalb bereits bebauter Umgebung. Das allgemeine Wohngebiet wird durch Rei-
hen-, Doppel- und vor allem Einzelh&user geprégt. Der Anteil an Grinfldchen im Gebiet ist als hoch
einzustufen. Die zu bebauende Fléche ist derzeit ungenutzt und besitzt wenig bis keine Aufenthalts-
qualitat.

2.8.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Durch die Bebauung mit einem weiteren Einzelhaus sind keine negativen Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild zu erwarten. Die Bebauung schlief3t an bereits bestehende Gebd&ude an und hilft dabei
Baulicken im Siedlungsraum zu schliefen. Markante Landschaftspunkte, wie Kirchtirme, werden
durch die niedrige Gebdudehd&he ebenfalls nicht negativ beeintréchtigt. Durch die Bebauung entste-
hen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Landschaft oder das Ortsbild.

2.9 Mensch und seine Gesundheit

2.91 Ermittlung und Beschreibung

Im Zusammenhang mit den steigenden Temperaturen wird der menschliche Kérper immer gréf3eren
Belastungen ausgesetzt. Derzeit ist bereits jeder dritte Mensch in Nordrhein-Westfalen von Hitze be-
troffen, zukUnftig wird dieser Anteil steigen. Mit steigenden Temperaturen erhéht sich nicht nur der
Hitzestress, sondern auch die Belastung durch weitere Umwelteinflisse wie bodennahem Ozon oder
Pollenflug.

9 Umweltbundesamt, 2023 https://gis.uba.de/maps/resources/apps/lu_schadstoffbelastung/index.htmi?lang=de
(aufgerufen am 29.09.2023)
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Norddstlich des Plangebiets befindet sich ein Gewerbebetrieb zur saisonalen Lagerung von Getreide-
und Futtermitteln. Die Larmkartierung des Ministeriums fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt, dass der Geltungsbereich nicht durch Schie-
nen-, Flug-, Industrie- oder Gewerbel@rm belastet ist. Belastungen durch Stra3enverkehrslérm sind
ebenfalls nicht relevant.

Die Aussagen zu Bioklima und Luftschadstoffen werden bereits in dem Kapitel ,,Luft und Klima* des
Umweltberichts dargestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf das entspre-
chende Kapitel verwiesen.

2.9.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Um den zu erwartenden klimatischen Verdnderungen Rechnung zu tragen, sollten klimatische Anpas-
sungen bei der Planung beachtet werden. Hierfir ist auf eine ausreichende Begrinung des Grund-
stUcks zu achten, um kleinrdumige Aufheizungen zu reduzieren. Ein hoher Anteil begrinter und boden-
gebundener FlGchen erhéht zusdtzlich die Versickerung und bildet somit einen positiven Beitrag zum
Hochwasserschutz.

210 Kultur- und Sachgiter
2.10.1 Ermittlung und Beschreibung

Es sind keine denkmalgeschitzten Gebdude oder Einrichtungen vorhanden. Hinweise auf im Boden
enthaltene archdologische Substanzen sind ebenfalls nicht bekannt. Ein Auftreten solcher Funde kann
jedoch nicht génzlich ausgeschlossen werden und ist der entsprechenden Behérde zu melden.

2.10.2 Bewertung, Prognose und Maf3nahmen

Eine Beeintrdchtigung von Bodendenkmalern ist nicht vollsténdig auszuschlief3en, jedoch unwahr-
scheinlich. Derzeit liegen weder Hinweise auf Bodendenkmaler innerhalb des Geltungsbereichs noch
in dessen unmittelbarem Umfeld vor. Durch den Betrieb sind keine erheblichen Auswirkungen erkenn-
bar.

211 Zusammenfassende Bewertung

Die 8. Anderung des Bebauungsplans ,,Dammweg* fUhrt zu einer Uberplanung, bisher unbebauter Flé-
che. Die Fladche wird als nitrophytische, artenarme Brache beschrieben, schitzenswerte Tiere und er-
haltenswerte Biotoptypen sind nicht nachgewiesen worden. Die Bedeutung der Fléche fir die Biologi-
sche Vielfalt ist als gering anzusehen. Schutzgebiete kommen im ndheren Umfeld des Eingriffsbe-
reichs nicht vor, weshalb keine expliziten MaZinahmen vorgenommen werden. Auf der Fldche soll eine
Wohnbebauung entstehen, wodurch es zu einer Versiegelung der Fldche in geringem Umfang kommt.
Durch die Bebauung und gdrtnerische Gestaltung der Fldche kommmt es zu einer deutlichen Verbesse-
rung des Strukturreichtums, wovon einige Tiere besonders profitieren werden. Der anstehende Boden
im Gebiet Idsst eine Versickerung von Regenwasser zu. Demnach sollte so viel Niederschlagswasser
wie moglich Uber bodengebundene Fldchen versickern kénnen. Ein natirlicher Wasserkreislauf tragt
auch zur Minderung mdéglicher Hochwasserspitzen bei, die bei méglichen Hochwasserereignissen im
Gebiet auftreten kénnen. Auswirkungen auf Luft und Klima durch die zusétzliche Bebauung sind auf-
grund der geringen Gréf3e nicht zu erwarten. Auch das Landschafts- und Ortsbild wird nicht negativ
beeinflusst. Die Bebauung erschlief3t eine bisher ungenutzte Fldche, die wenig, bis keine Aufenthalts-
qualitat fir den Menschen besitzt. Durch die Planung wird Wohnraum geschaffen und eine unge-
nutzte BaulUcke geschlossen. Kultur- und Sachguiter werden durch die Planung nicht berihrt.
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3  Abwdgung der Belange

Die Anregungen aus den férmlichen Beteiligungsverfahren (berihrte Behérden und sonstige Tréger
dffentlicher Belange, Offentlichkeit) werden in den zusténdigen Gremien der Stadt Kalkar beraten.
Die Beschlussfassung Uber die einzelnen Anregungen ist den begleitenden Verfahrensakten zu ent-

nehmen.

4 Rechtsgrundlage, Erlasse und Richtlinien

BauGB

BauNVO

PlanzV

BauO NRW

BBodSchG

BNatSchG

LNatSchG NRW

WHG

BRPHV

LWG NRW

DSchG

DIN 18920

DIN 18915

Ss.Q

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedindert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 221).

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpl@ne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1 1991 S. 58), zuletzt ge-
andert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S.
1086).

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt gedndert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306).

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zu-
letzt gedindert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz NRW),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. 2000 S. 568), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 139).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli
2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176).

LanderUbergreifender Raumordnungsplan fUr den Hochwasserschutz (Anlage zur Ver-
ordnung Uber die Raumordnung im Bund fUr einen I&nderUbergreifenden Hochwasser-
schutz) vom 19. August 2021 (BGBI. | S. 3712).

Wassergesetz fUr das Land Nordrhein-Westfalen vom 25. Juni 1995 (GV. NW. 1995 S.
926), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW.
S.1470).

Denkmalschutzgesetz NRW. In Kraft getreten am 1. Juni 2022.

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bdumen, Pflanzbest&dnden und
Vegetationsfldchen bei Baumafnahmen, Juli 2014.

Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten, Juni 2018.
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RASt Richtlinien fur die Anlage von Stadtstra3en (RASt 06), 15. Dezember 2008.

EARO5 Empfehlungen fir Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 05) — (FGSV-Nr. 283; Ausgabe:
2005).

/ FLL- ,,Empfehlungen fir Baumpflanzungen, Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege*

(FGSV-Nr. 20022; Ausgabe: 2015) und ,,Teil 2: Standortvorbereitungen fir Neupflanzun-
gen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate” (FGSV-Nr.
20023; Ausgabe: 2015).

Stadt.
Quartier 13 November 2023

Stadt.Quartier . Mosbacher Straf3e 20 . D-65187 Wiesbaden
Dipl.-Ing. Olaf B&umer

Dipl.-Ing. (FH) Arno Dormels

M.Eng. Andrea Vogel

B.Eng. Paula Hieronymi
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